
レザーパンチ

シルエットカッティングマシン

サプライ品マニュアル

MANUAL NO. CURIO-TOOL-PUNCH-M-101
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レザーパンチ

安全にお使いいただくために

 注意

● ご使用の前に本マニュアルをよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
● ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

使用上の注意

● カッティングマシンの使用方法は、マシンの本体のユーザーマニュアルをご覧ください。

● パンチする際には、刃が回転しているので、手や顔を近づかないようにしてください。

● 革の厚みや硬さによって、切り抜けない事があります。

● メディア及びツールのセット方法は、お使いいただく機種によって異なります。詳細については、本体のユーザーマニュ

アルをご参照ください

● サプライ品のマニュアルの記載内容は、予告なしに変更する事があります。
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レザーパンチ

レザーパンチについて

レザーパンチを使用するには、以下のサプライ品が必要になります。

1 2 3 4

5

               

商品名 型番 内容物

1 レザーパンチツールセット※1 CURIO-TOOL-PUNCH-SET レザーパンチツール1本

1本、レザーパンチツール替え刃 - 1 mm

1本、レザーパンチツール替え刃 - 3 mm

1本、レザーパンチツール替え刃 - 5 mm

2 レザーパンチツール替え刃 - 1 mm CURIO-TOOL-PUNCH-T1 3本、Tip sizes: 1 mm

3 レザーパンチツール替え刃 - 3 mm CURIO-TOOL-PUNCH-T3 3本、Tip sizes: 3 mm

4 レザーパンチツール替え刃 - 5 mm CURIO-TOOL-PUNCH-T5 3本、Tip sizes: 5 mm

5 CURIO2 エンボスマット CURIO-EMBOSS-12-B エンボスマット1枚、

12 in. x 12 in. (305 mm x 305 mm)

メディアプレートｘ4、トンボシートｘ3

※1： レザーパンチを使用するには、別売品の「CURIO2 エンボスマット」のご購入が必要になります。

別売品の購入に関しては、本製品をお買い上げの販売店にお問い合わせください。
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レザーパンチ

概要
革・合成皮革に穴をあけることができるツールです。

対応機種
CURIO2

メディアのセット方法とツールのつけ方

1  エンボスマットを敷きます。その上レザーの滑らかな面を下にし、エンボスマットに貼り付けます。

2  メディアを軽く押さえて、静電吸着ボタンで静電吸着させて、メディアを固定します。

3  レザーパンチツールに、刃をつけます。

 

4  ツールホルダー２に、レザーパンチツールのリブを切り欠きに合わせ、しっかりと差し込んでからロックレバーを

戻してロックします。

 注意

パンチする際には、刃が回転しているので、手や顔を近づかないようにしてください。

リブ      ツールホルダー２

切り欠き
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レザーパンチ

替え刃の交換方法
あけたい穴の径に応じて付属の替え刃を交換できます（Φ1,3,5 mm)。交換方法は以下の2通りです。

＜ピンを使用した交換方法＞

1  ピンを抑えながら下部をまわします。

2  刃を抜きます。

3  替え刃を奥までセットし、キャップを閉めます。

4  ピンを抑えながら下部を締めます。

ピン

          φ1 mm      φ3 mm      φ5 mm

 補足

最初は刃がついてない状態ですので、刃をつける際は、上記の手順で取り付けてください。
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レザーパンチ

＜穴を使用した交換方法＞

1  下図の穴に棒状(1 mm以下 )のものを通します。

穴

2  キャップを外して、刃を抜きます。

3  替え刃を奥までセットし、キャップを閉めます。

4  手順 1で通した棒状のものを抜きます。

 注意

● 刃の中に革の切りくずが詰まった際には、刃の後端を外して、切りくずを取り除いてください。

刃の後端

刃の先端
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